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 INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adquisidor de datos serie iLOG con sonda interna de temperatura y humedad

Descripción : Data Logger. 32000 lecturas. Rango de medición de temperatura de -40°C a 70°C, resolución 0.1°C
y precisión de ± 0.3°C. Rango de medición de humedad 2% a 98%, resolución 0.1% y precisión ± 3%. La pantalla
LCD muestra el mínimo, el máximo, el promedio y el tiempo fuera de las especificaciones. Los datos se pueden
descargar a la PC con LOGH-A01-001 (no incluido) y administrarse con el software Console Plus. IP51. Fuente de
alimentación: batería de litio de 3,6V LS14250 1/2AA. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones
definidas en la directiva europea que le
incumbe

 DATOS TÉCNICOS
referencia tipo unidades por ref.

LOGH-32K-001 adquisidor de datos iLOG 1
LOGH-A01-001 interfaz de conexión USB para la serie

iLOG incluye software Console Plus
1

 EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS
referencia vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092
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Doc. Ref: PDS-1301

 GENERAL INFORMATION

Product name : Data logger iLOG series with internal temperature and humidity sensor

Description : 32000 readings. Temperature measuring range -40°C to 70°C, resolution 0.1°C and accuracy
±0.3°C. Humity measuring range 2% to 98%, resolution 0.1% and accuracy ±3%. LCD displays the minimum,
maximum, average and time out of specifications. Data can be downloaded to PC with LOGH-A01-001 (not included)
and managed with Console Plus software. IP51. Power supply: 3,6V Lithium battery LS14250 1/2AA. Warranty 2
years

Complies with the specifications defined in the
European directive

 TECHNICAL DATA
reference type pcs/pack

LOGH-32K-001 data logger iLOG 1
LOGH-A01-001 interface USB connection for iLOG

series includes Console Plus software
1

 PACKAGING AND LOGISTICS
reference vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092
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Fiche produit

Date : 20/12/2023
Ref. Doc : PDS-1301

 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Enregistreur (data logger) Série iLOG de température et d'humidité avec sonde interne

Description : Data Logger. 32000 lectures. Gamme de température : -40°C 70°C, résolution : 0,1°C, précision : ±
0,3°C. Gamme humidité : 2 - 98%, résolution : 0,1%, précision : ± 3%. Écran LCD qui affiche les valeurs minimale,
maximale, moyenne et le temps hors des spécifications. Données téléchargeables sur un PC avec LOGH A01-001
(non inclus) et gérées avec le logiciel Console Plus. IP51. Alimentation : pile au lithium 3,6V LS14250 1/2AA. Garantie
2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la
directive européenne

 DONNÉES TECHNIQUES
référence type unités par ref.

LOGH-32K-001 enregistreur iLOG 1
LOGH-A01-001 interface de connexion USB pour la

série iLOG comprend le logiciel Console
Plus

1

 EMBALLAGE ET LOGISTIQUE
référence vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092

 PHOTO PRODUIT

www.labbox.com



Scheda prodotto

Data: 20/12/2023
Ref. Doc: PDS-1301

 INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Registratore di dati (Data Logger) serie iLog con sonda interna di temperatura e
umidità

Descrizione : Data Logger. 32000 letture. Intervallo di misurazione della temperatura da -40 °C a 70°C, risoluzione
0,1 °C e precisione di ± 0,3 °C. Campo di misurazione dell’umidità dal 2 % al 98 %, risoluzione 0,1 % e precisione ±
3 %. Il display LCD mostra il minimo, il massimo, la media e il tempo al di fuori delle specifiche. I dati possono essere
scaricati sul PC con LOGH-A01-001 (non incluso) e gestiti con il software Console Plus. IP51. Alimentazione: batteria
al litio 3,6 V LS14250 1/2AA. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva
europea

 DATI TECNICI
referenza tipo unità per ref.

LOGH-32K-001 data logger iLOG 1
LOGH-A01-001 l'interfaccia di connessione USB per la

serie iLOG include il software Console
Plus

1

 IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI
referenza vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092
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Produkt
informatieblad

Revisiedatum: 20/12/2023
Ref. Doc.: PDS-1301

 ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Datalogger serie iLOG met interne temperatuur- en vochtigheidssensor

Beschrijving : Datalogger. 32 000 metingen. Temperatuur meetbereik: -40 - 70 °C; resolutie: 0,1 °C en
nauwkeurigheid: ±0,3 °C. Meetbereik vochtigheid: 2 - 98 %; resolutie: 0,1 % en nauwkeurigheid: ±3 %. Het LCD-
scherm toont de laagste, hoogste en gemiddelde waarde, alsmede de periode buiten een bepaald bereik. Gegevens
kunnen worden gedownload naar een PC met behulp van item LOGH-A01-001 (niet meegeleverd) en verwerkt met
behulp van Console Plus software. Beschermingsklasse IP51. Voeding: 1x 3,6V LS14250 1/2AA lithiumbatterij.
Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de
desbetreffende Europese richtlijn.

 TECHNISCHE GEGEVENS
referentie type stuks per ref.

LOGH-32K-001 iLOG datalogger 1
LOGH-A01-001 USB-aansluitinterface voor iLOG-serie

incl Console Plus-software
1

 VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Referentie vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092
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Produktblatt

Datum Rev.: 20/12/2023
Ref. Dok.: PDS-1301

 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Datenlogger mit interner Temperatur- und Feuchtigkeitssonde, Serie iLOG 

Beschreibung : Datenlogger. 32 000 Lesungen. Temperaturmessbereich: -40 - 70 °C; Auflösung: 0,1 °C und
Präzision: ±0,3 °C. Feuchtigkeitsmessbereich: 2 - 98 %; Auflösung: 0,1 % und Präzision: ±3 %. Das LCD-Display
zeigt den untersten, höchsten und Durchschnittswert an sowie den Zeitraum außerhalb eines bestimmten Bereichs.
Die Daten können mit dem Artikel LOGH-A01-001 (nicht inbegriffen) auf einen PC geladen und mit der Software
Console Plus verarbeitet werden. Schutzart IP51. Betrieb: 1 x 3,6V Lithiumbatterie, LS14250 1/2AA. Garantie 2
Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie
definierten Spezifikationen

 TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer Typ Stückzahl pro Artikel

LOGH-32K-001 Datensammler, iLOG 1
LOGH-A01-001 USB-Interface, für Serie iLOG, inklusive

Software Console Plus
1

 VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN
Referenz vol (l) kg TARIC GTIN

LOGH-32K-001 0,08 0,07   90251920 08434868059085
LOGH-A01-001 0,05 0,05   90258040 08434868059092

 PRODUKTFOTO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.labbox.com

http://www.tcpdf.org

